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国土交通大臣　不燃材認定適合品

ポリエステル樹脂塗装

ポリオレフィン樹脂フィルム　　色:エコグレー

Y-27

JIS G 3317　溶融亜鉛 5%　アルミニウム合金めっき鋼板

備　　　考

原　　板

品　　種

ＴＰＯ帯テープ

0.4mm

厚さ:1.14mm　巾:145mm　長さ:30.5m　色:淡グレー

熱溶着一体型金属防水
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既存折板屋根改修 納まり
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折板屋根改修用バックアップ材（ PL500N ）
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折板屋根改修用バックアップ材（ PL500N ）
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断熱材

[既存]軒先面戸

捨板:t=0.8鋼板加工
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[既存]タイトフレーム

[既存]止め面戸

[既存]外壁

[既存]笠木

笠木:t=0.35～0.4鋼板加工
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折板屋根改修用バックアップ材（ PL500N ）

[既存]エプロン面戸
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[既存]外壁

[既存]ケラバ包ミ

ブチルテープ

捨板:t=0.8鋼板加工
40×100

水切:t=0.8鋼板加工
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既存外壁下端切断

JFE エコラミ t=0.4

絶縁紙
JFE エコラミ t=0.4

1
9
0

※

1
9
0

※

1
6
0

2
8

[既存]箱樋[既存]NKK折板160
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[既存]軒先面戸
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折板屋根改修用バックアップ材（ PL500N ）

t=1.2亜鉛メッキ鋼板加工

7070

t=1.2亜鉛メッキ鋼板加工
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固定用座金（φ30）熱風溶着:屋根材と一体化
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熱風溶着、屋根材と一体化
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固定用座金（φ30）
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プルーフテープ W=40

プルーフテープ W=40

断熱材

断熱材

断熱材
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カネソウ ESP-6-100

ルーフドレン
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※　断熱材の厚さは仕様による。

北長金日米建材株式会社


